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Technisches Merkblatt

Werkstoff

Art des Werkstoffes:
aromatenfreier gem. VdL-RL 01,
seidenglanzender WeiBlack auf
Spezialalkydbasis

Verwendungszweck:

strapazierfahiger, seidenglanzender WeiBlack
fiir den Innen- und AuBenbereich mit
geringer Vergilbungsneigung

Produkteigenschaften:

- hervorragende Verarbeitung mit
Pinsel und Lackierwalze

- hoher Festkorperanteil

- aromatenfreie Losemittel gem. VdL-RL
01

- leichte Thixotropie

- guter Verlauf, hohe Deckféahigkeit

- oberflachenvergutet

- kaltweiBer Farbton mit geringer
Vergilbungsneigung

- hochwertiger Seidenglanzeffekt

VerpackungsgroBe:
Blechgebinde weiB 11, 2,51
Blechgebinde Mix: 11, 2,51

Farbton:
weil3 oder tiber CONPART-Mix-System tonbar

Glanzgrad:
seidenglanzend

Dichte (20°C):
ca. 1,24 g/ml (weiB)

Viskositat:
verarbeitungsfertig eingestellt

Ergiebigkeit:
ca. 110 ml/m? je Beschichtung auf senkrech-
ter, glatter Flache.

Beschichtungstechnische
Eigenschaften

Verarbeitung:
Vor Gebrauch sorgféltig aufriihren

Trocknungszeiten:
(20°C/ 60% rel. Luftfeuchte):

staubtrocken: 3-4 Std.
griffest: ca. 10 Std.
Uberstreichbar: ca. 16 Std.

CONPART SuperSatin AF 8050 ist streich- u.
rollfertig eingestellt. Falls verarbeitungstech-
nisch erforderlich aromatenfreie Verdinnung
zugeben.

Airless-Spritzen:

unverdiinnt, Spritzdruck: 150 - 160 bar,
Spritzdiise 0,08" - 0,011 inch
Airmix-Spritzen:

unverdiinnt, Druck: 3,5 bar
Materialdruck: 40-50 bar

Duse 0,09" - 0,013 inch.
Hochdruckspritzen:

Spritzdruck: 3,5 bar/ Dise 1,5 - 1,8 mm

Reinigung der Werkzeuge:
CONPART UniversalVerdinnung A | 1059
oder CONPART TerpentinErsatz 1057

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergriinde mussen frei von Verschmut-
zungen, trennenden Substanzen, trocken
und tragféhig sein. VOB, Teil C, DIN 18363,
Abs. 3 beachten. Flachen mit starken Abla-
gerungen wie z.B. RuB, Nikotin, Fett, Ol usw.
sind vor Beginn der Arbeiten mit Anlauger
griindlich zu reinigen. Ausreichende

Beschichtungstechnische
Eigenschaften

Trockenzeit beachten!

Bei unbekannten oder nicht genannten
Untergriinden empfehlen wir einen Probean-
strich. In schwierigen Fallen bitte vor Beginn
der Arbeiten Rucksprache mit unserem
technischen AuBendienst halten.

Wahrend der Verarbeitung und der Trock-
nungsphase fiir gute Be- und Entliiftung
sorgen. Bei unzureichender Beliftung und/
oder Verarbeitung der Materialien im Spritz-
verfahren Atemschutzgerat anlegen.

Niedrige Temperaturen und/oder schlechte
Be- und Entliftung kénnen sich negativ auf
die Trocknung auswirken.

Untergrund auf Tragféhigkeit fir Anstriche
prifen. Lose Altanstriche entfernen, alte
tragfahige Lackanstriche mit Anlauger reini-
gen und anschleifen.

Besondere Hinweise:
Die maximal zuldssige Holzfeuchte darf
15% nicht tberschreiten.

Systembedingt kann bei allen Alkydharzlack-
farben bei Einwirkung von physikalischen
Faktoren (schlecht oder gering beleuch-

tete Rdume, Warmebelastung usw.) oder
chemische Faktoren (z.B. Ammoniakdampfe)
speziell bei weiBen oder hellen Farbtonen,
Vergilbung oder Dunkelvergilbung auftreten.

Aromatenfreie Lackqualitdten nicht mit
aromatenhaltigen Lackfarben vermischen. Bei
optisch zusammenhéngenden Bauteilen

(z. B. Zarge/Turblatt) auf Chargengleichheit
beachten.

Bei Einsatz von Universalabtonpasten, z.B.
Mixol, beachten Sie bitte die Technischen
Merkblatter der Hersteller.

Bitte bei Anstrichen auf Zink das BFS-Merk-
blatt Nr. 5, bzw. auf Aluminium das BFSMerk-
blatt Nr. 6 beachten.

Nicht auf Flachen mit stehendem Wasser
bzw. Dauernassbelastung einsetzen.

Diese Angaben Uber Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmaglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen wer-
den. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit.
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SatinAF 8050

Hochwertiger Buntiack
fiir auBen und innen
aromatenfrei, seidenglinzend

CONPART

Satin AF 8050

Allgemeines

VOoC:

EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat. A/d): 300
g/l (VOCHOchstgehalt 2010). Dieses Produkt
enthélt max. 300 g/l VOC.

Produktcode:
BSL 20

Zusammensetzung nach VdL-Richt-
linie:

Alkydharzlack, aromatenfrei. Alkydharz,
Titandioxid, entaromatisiertes Testbenzin,
Additive

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hande von Kindern und nicht in
die Kanalisation gelangen lassen. Aerosol
(Spritznebel) nicht einatmen. Bei unzurei-

chender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder
rissiger Haut fiihren. Beim Spritzen PSA
verwenden. Atemschutz mit Kombinationsfil-
ter A-P2 (braun-weiB) verwenden. Achtung!
Beim Spruihen konnen gefahrliche lungen-
gangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Farb- und Lackabfalle, die organische
Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten bei der Sammelstelle fiir Altfarben/
Altlacke abgeben.

AVV-Abfallschliissel 08 01 11.

Beschichtungsaufbau
Untergrund
Altlackierung - tragfihig
Eisen und Stahl - auBen
Eisen und Stahl - innen
Holz - aulBen, maBhaltig
Halz - innen, begrenzt maBhaltig
Holz - innen, maBhaltig
Kunststoff Hart-PVC

ME-Metalle

Grund-
keschichtung
Conpart Vorlack AF
3020
Conpart Allgrund
3010
Conpart Allgrund
3010
Conpart Vorlack AF
8020
Conpart Vorlack AF
3020
Conpart Vorlack AF
2020
Conpart Allgrund
3010
Conpart Allgrund
3010
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Zwischen-
beschichtung
Conpart Satin AF
2050
Conpart Satin AF
2031
Conpart Satin AF
8052
Conpart Satin AF
8053
Conpart Satin AF
3054
Conpart Satin AF
8055
Conpart Satin AF
8056
Conpart Allgrund
3010

Schluss-
beschichtung
Conpart Satin AF
2050
Conpart Satin AF
2031
Conpart Satin AF
8052
Conpart Satin AF
8053
Conpart Satin AF
3054
Conpart Satin AF
8055
Conpart Satin AF
8056
Conpart Satin AF
8057

Diese Angaben Uber Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmaoglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen wer-
den. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit.
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