Leistungserklarung

Nr. 02900502

Produkttyp
Normalputzmortel GP

Kennzeichen zur Identifikation

Conpart Klebe- und Armierungsmortel 7041 grau

Verwendungszweck

Putzmortel fiir die Verwendung als AuBen- und Innenputz fiir Wande, Decken, Pfeiler

und Trennwande

Hersteller

Geno Handel GmbH, Hans-Bockler-Str. 24-26, 47877 Willich

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit

System 4

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten A2 EN 998-1:2010
Wasseraufnahme W2 EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlassigkeit n<25 EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit > 0,08 N/mm? EN 998-1:2010
bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit Avoayma< 0,61 W/(mK) flr EN 998-1:2010

(Tabellenwert)

P=50%
Avoaymat < 0,66 W/(mK) flr
P=90%

Dauerhaftigkeit

NPD

EN 998-1:2010

Gefahrliche Substanzen

NPD

EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts, fiir das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht
der erklarten Leistung. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein
der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paderborn, 27.02.2020
Ort, Datum

D).

Dietmar Meyer, GesChéftsflihrer

Name und Funktion,
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