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Sol-Mineralfinish 3066

Werkstoff

 Art des Werkstoffes:
CONPART Sol-Mineralfinish 3066 ist eine 
anwendungsfertige Sol-Silikatfarbe für 
innen nach DIN EN 13 300 (erfüllt auch
die Anforderungen nach DIN 18 363, 
2.4.1 Dispersionssilikatfarbe). CONPART 
Sol-Mineralfinish 3066 ist für alle 
üblichen Innenwand- und Deckenflächen 
geeignet. CONPART Sol-
Mineralfinish 3066 eignet sich für Neu- 
wie auch für typische 
Renovierungsanstriche im Wohn- und 
Gewerbebereich.
CONPART Sol-Mineralfinish 3066 kann auf 
allen üblichen Innenuntergründen 
gestrichen werden.
-– spannungsarm
-– hervorragendes Deckvermögen
-– diffusionsoffen
-– pilz- und schimmelwidrig, da 
natürlich alkalisch

-– ohne Zusatz von Lösemitteln
-– ohne Zusatz von Weichmachern

Kenndaten nach DIN EN 13 300:
- Dispersionssilikatfarbe gemäß DIN 18363 
Abs. 2.4.1
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
- (sd-Wert) ≤ 0,01 m
- Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2
- Deckvermögen (Kontrastverhältnis) H10-
Klasse 1 bei 7 m²/L
- Glanzgrad G4 – stumpfmatt
- Maximale Korngröße S1 fein (<100 µm)
- Dichte ca. 1,5 g/cm³ - 1,6 g/cm³
- Organischer Anteil < 5 %
- pH-Wert ca. 11

- Bei den Angaben der Kennwerte handelt 
es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund 
des Einsatzes von Rohstoffen natürlichen 
Ursprungs in unseren Produkten kann es zu 
geringfügigen Abweichungen kommen, 
ohne Beeinträchtigung der 
Produkteigenschaften. 

 Beschichtungstechnische
Eigenschaften

 Verarbeitung:
Streichen, rollen und spritzen (airless).

Airless-Spritzen: 
Material auf Spritzviskosität einstellen 
Spritzwinkel: 50° 
Düsengröße in Inch: >0,021" 

Untergrund:
Die Untergründe müssen frei von Verschmut-
zungen, trennenden Substanzen, trocken 
und tragfähig sein. Ggf. mit Conpart Silikat 
Konzentrat LF 1001 vorbehandeln. Für die 
Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung 
Ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 Maler- und 
Lackierarbeiten und die einschlägigen BFS-
Merkblätter zu beachten.

Beschichtungsaufbau:  
CONPART Sol-Mineralfinish 3066 ist vor der 
Verarbeitung gründlich aufzurühren. In den 
meisten Fällen genügt für die 
Überarbeitungsbeschichtung ohne große 
Farbkontraste ein einmaliger Anstrich, 
unverdünnt. Auf kontrastreichen Flächen ein 
Grundanstrich, je nach Verarbeitung und 
Untergrund mit max. 10 % Wasser verdünnt, 
ausführen. Schlussbeschichtung unverdünnt 
ausführen.

Verbrauch pro Beschichtung:
Ca. 125 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, 
leicht saugenden Untergründen. Auf rauen 
Untergründen entsprechend mehr. Die 
genauen Verbrauchswerte durch Probebe-
schichtung ermitteln.

Verarbeitungstemperatur: Mindestens 
+ 5°C für Luft und Untergrund während der 
Verarbeitung und Trocknung.

 Allgemeines

 Trocknung:
Bei ca. +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte 
nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken und 
überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur 
und höherer Luftfeuchte verlängern sich 
diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge:   
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei.

Verpackung:
KU Gebinde 12,5l

Sicherheitshinweis:
Sicherheitsdatenblatt beachten. EU-
Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 
g/l.Dieses Produkt enthält: 0 - 1 g/l VOC.

Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut 
oder auf die Kleidung gelangen lassen. 
Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser 
und Seife waschen. Achtung! Beim Sprühen 
können gefährliche lungengängige Tröpf-
chen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht 
einatmen. Bei Spritz-arbeiten Schutzbrille 
und Kombifilter A2/P2 verwenden. Während 
der Verarbeitung und Trocknung für 
gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken 
und Rauchen während des Gebrauchs der 
Farbe ist zu vermeiden. Bei Spritzgefahr 
Schutzbrille tragen.
Spritz-/ Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt 
beachten..

GISCODE:                                     
BSW10

 Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. 
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen 
wer-den. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
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Entsorgung
Hinweise zur Entsorgung siehe 
Abschnitt 13 im 
Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Nicht zu behandelnde Flächen, 
speziell Glas, Keramik und Naturstein, 
abdecken. Spritzer auf 
Umgebungsflächen oder
Verkehrsflächen sind sofort mit viel 
Wasser anzulösen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden 
Produkten oder anderweitigen 
Fremdzusätzen ist nicht zulässig. Bei 
Ausbesserungen in der Fläche muss 
Material mit der gleichen Konsistenz 
und Chargennummer sowie das 
gleiche Werk-zeug verwendet werden. 
Je nach Objekt-situation, können sich 
Ausbesserrungen in der Fläche mehr 
oder weniger stark abzeichnen. 
Gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25 ist dies 
unvermeidbar. Aufgrund der Vielzahl 
an möglichen Untergründen und 
anderen Einflussfaktoren empfiehlt 
sich in einigen Fällen, vor Beginn der 
Verarbeitung eine Probefläche 
anzulegen. Die technischen 
Merkblätter der in diesem Merkblatt 
genannten Produkte sind zu beachten
Aufgrund der Vielzahl an möglichen 
Untergründen und anderen 
Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor 
Beginn der Verarbeitung eine 
Probefläche anzulegen.
Bei der Verwendung von 
anstrichverträglichen Dichtstoffen, 
wie beispielsweise Acryl-
Dichtungsmasse, können aufgrund 
von Weichmacher und der erhöhten 
Elastizität, Risse im Anstrichmaterial 
sowie Verfärbungen und / oder 
Glanzunterschiede nicht 
ausgeschlossen werden.

Lagerung

Trocken, kühl, aber frostfrei.
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