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@ Produktvorteile

PV C-frei Vlieskleber Fiir Wand Mehrfach Diffusions-
l und Decke iiberstreich- offen
bar
Keine Egalisiert Hohe ReiR- Wandklebe- Leicht
Weichzeit : Uneben- festigkeit technik entfernbar
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1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue 2a. Im Kleistergerdt ohne Weichzeit oder 2b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verar-
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen beiten.
glitten. Stark saugende Untergriinde mit [6sungs-
mittelfreien Grundierungen vorbehandeln.
4. Andriicken der Tapetenbahn mit Moosgummi- 5. Uberstinde an Decken, FuBleisten, Fenstern
walze. usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezier-
spachtel abtrennen.
6. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtren- 7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersi- 8. Bei spaterer Renovierung ist die Tapete leicht

nen und nachfolgende Bahn auf Stof tapezieren. onsfarbe nach DIN EN 13300 liberstreichen. entfernbar.

Da die Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Priifung unserer Produkte auf ihre
Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Giiltigkeit.
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Rohstoffe/Herstellung

Alle CONPART-Vlies-Rauhfaser-Tapeten-Sorten entsprechen der DIN
EN 234 und werden nach gleichem  Produktionsverfahren
hergestellt. Sie unterscheiden  sich  lediglich  durch  die
strukturgebenden Holzfasern.  Zur  Produktion werden nur
hochwertige Rohstoffe verwendet sowie gezielt ausgesuchte
Recycling-Papiere, Zellstoffe und Textilfasern eingesetzt.

Produkteigenschaften

* Frei von PVC, gesundheitsgefihrdenden Weichmachern und
Lésungsmitteln

* Frel von Glasfaser

* Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd

* Dimensionsstabil durch Faserverstarkung

« Extrem strapazierfihig, rissiiberbriickend (Rissklasse A1) und
strukturstabil

* Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar
* Mehrfach mit handelsiiblichen Farben iiberstreichbar

Materialpriifung

Vor der Verarbeitung die Rollen auf mogliche Materialfehler iiberpriifen.
Nur Rollen mit der gleichen Abmessung miteinander verarbeiten. Das
BFS-Merkblatt Nr, 7 ist zu beachten.
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Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

CONPART-Vlies-Rauhfaser-Tapeten kdnnen auf allen
tapezierfahigen Untergriinden im Innenbereich eingesetzt werden. Der
Untergrund muss trocken, tragfdhig, gleichmifliig saugfihig, sauber,
glatt und fiir die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenfldchig
sein.

Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen glatten. Glatte Gipsputze
mit verdiinntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergriinde bzw.
unterschiedlich  saugende  Untergriinde sind  durch  geeignete
Grundierungen vorzubehandeln. Die BFS-Merkbldtter Nr. 10, Nr. 16 und Nr.
20, sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

Kleisterempfehlung*

Henkel: Metylan NP Hohe Klebkraft Raufaser & Vlies Pulver, Metylan TG
Hohe Reichweite Raufaser & Vlies Granulat

Pufas: Pufas Sicherheitskleister SK, Pufas Geratekleister G 30 Chrome

*Hinweis: Kleister auf Basis von Carboxymethylcellulose {u.a. Zell-Leim)
und Kleister mit einem pH-Wert iiber 10 sind zu vermeiden,

Verarbeitung

CONPART-Vlies-Rauhfaser-Tapeten kdnnen in Wandklebetechnik oder
mit dem Tapeziergerdt verarbeitet werden. Beim Kleisterauftrag auf
die richtige Menge und gleichmafiige Verteilung achten. Ein zu
hoher Kleisterauftrag  kann  zu  Kleisteranhdufung und  damit
verbundenen Stérungen im Oberflaichenbild sowie zu Nahtmarkierungen
durch offene Nahte im Zuge der Trocknung fiihren. CONPART-Vlies-
Rauhfaser-Tapeten lotrecht und auf StoR verkleben. Die Bahnen mit der
Tapeten-Andriickwalze oder einer Tapezierbiirste blasenfrei andriicken,
Uberstinde an Decken, FuBleisten, Fenster usw. mit einem
Tapezierspachtel in die Ecke driicken und mit einem Cuttermesser
beschneiden, mit der Schere abtrennen oder liber einem Tapezierspachtel
reiBen. Den Wandbelag nicht iiberlappend verkleben. Bei nicht
lotrechten AuBenecken muss die Vlies-Rauhfaser exakt an der Kante
getrennt werden, Bei lotrechten AuBenecken kann die Vlies-Rauhfaser um
die Ecke geklebt werden (mindestens 10 cm). Frische Kleisterflecken sind
direkt mit einem feuchten Schwamm/Tuch vorsichtig zu entfernen.

Geeignete Tapezierbedingungen liegen bel +18 his +25 °C und 30 bis 60 %
rel. Luftfeuchtigkeit vor. Wihrend des Trocknungsvorgangs ist zu rasches
Trocknen durch Zugluft oder starkes Heizen und zu langsame Trocknung
infolge geringer Raumtemperatur (unter 10 °C) zu vermeiden (vgl. BFS-
Merkblatt 16). Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Offnungen
flihren, die bei nachfelgenden Beschichtungen sichtbar werden.

Beschichtung

Nach Trocknung sollte fiir die Beschichtung, je nach Beanspruchungs-grad,
eine Dispersionsfarbe min. Nassabriebklasse 3 nach DIN 13300 verwendet
werden. Die Beschichtungsvorgidnge sollten stets ziigig und ohne
Unterbrechung durchgefiihrt werden. Alternativ kann die tapezierte Flache
im Airlessverfahren beschichtet werden. Hierbei ist es anschlie-end
notwendig, die Fliche mit einer Farbwalze nachzurollen, um eine
gleichmafige COberfldche zu erzielen.

Renovierung

CONPART-Vlies-Rauhfaser-Tapeten sind im Falle von
Renovierungsarbeiten mehrmals Gberstreichbar. Bei fachgerechter
Verarbeitung ist der Wand- belag leicht entfernbar,

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trecken, kithl und stehend erfolgen.

Da die Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Priifung unserer Produkte auf ihre
Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Giiltigkeit.
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@ Priifsiegel

Die CONPART-Vlies-Rauhfaser-Tapeten bestehen aus hochwertigen,
natiirlichen Rohstoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfiillen und
héchsten Qualitdtsanspriichen geniigen. Die ECONPART-Vlies-Rauhfaser-
Tapeten werden regelméRig durch unabhangige Priifinstitute auf
verschiedene Produkteigenschaften getestet und ausgezeichnet.

Folgende Prilfungen / Auszeichnungen liegen vor:

¢ Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen fiir Wandbekleidungen fiir
nachtragliche Behandlung).

* Schadstoffpriifung: gepriift nach OEKO-TEX Standard 100.

¢ TUV Nord: Mit dem Priifzeichen ,Fiir Allergiker geeignet* wird bestitigt,
dass die ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapete aus allergen- und schadstoff-
kontrolliertem Material hergestellt wird. Sie ist deshalb auch fiir beson-
ders sensible und allergieempfindliche Personen geeignet.

* VOC: besonders emissionsarm - gepriift nach AgBB-Standard.

s Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
(schwer entflammbar)

* Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN 1SO 12572:2017-05 - ent-
spricht einer diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m.

* A+: Entspricht der franzésischen Emissionspriifung gem. Décret-No.
2011-321+ KMR Verordnung

Hinweise

Die Entsorgung der Tapetenabfille kann Gber den Restmill erfolgen.

Sofern ein Mangel wahrend der Verarbeitung auftreten sollte, sind die
Arbeiten unverziiglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren.
Beanstandungen ohne Beweisfilhrung (Musterstiicke und Einlegezettel)
kénnen nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben kénnen nur allge-
meine Empfehlungen sein.

Da die Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen,
befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Priifung
unserer Produkte auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und
Zwecke, Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten,
Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Giiltigkeit.

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung
unserer Produkte kénnen Sie sich gerne an unsere technische
Hotline info@geno-willich.de, 02154-9535100
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