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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: CONPART Tapetenabloser

- Artikelnummer: 4400.0195

- UFI: RKFY-P0OP4-P00Q-HOVN

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Tapetenabldser

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
- Hersteller/Lieferant:

Geno Handel GmbH

Hans-Bockler-Stralle 24-26

47877 Willich

Tel. +49 (0)21549535108

Fax +49 (0)21549535119

- Auskunftgebender Bereich: info@geno-willich.de

- 1.4 Notrufnummer:
Tel.: 021549535108 werktags wahrend der Birozeiten
Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen Berlin +49(0)30 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Isotridecanol mit 6-9 Mol EO

- Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 In?@E/Behélter gemal den lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung
zuflhren.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 69011-36-5  Isotridecanol mit6-9 MolEO | 10-25%
© Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4, H302

CAS: 64-17-5 ethanrot 2,5-10%

EINECS: 200-578-6 @ Flam. Liq. 2, H225; & Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43 | Spezifische Konzentrationsgrenze:
Eye Irrit. 2; H319: C = 50%

CAS: 7320-34-5 | Tetrakaliumdiphosppat | <2,5%
EINECS: 230-785-7 <& Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119489369-18

CAS: 28348-53-0 ' Natriumcumolsulffonat | <2,5%
EINECS: 248-983-7 <& Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119489411-37

- Inhaltsstoffe gemaR Detergenzienverordnung VO 648/2004/EG
nichtionische Tenside 215 - <30%
Phosphate, Duftstoffe <5%

- zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen. Getrankte Kleidung sofort entfernen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenschaden.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Mit viel Wasser verdiinnen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRhahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: TRGS 510

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

- TRGS 510 Lagerklasse: 12

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

keine

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Tapetenabldser

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen
- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol

AGW |Langzeitwert: 380 mg/m?3, 200 ml/m3
4(11);DFG, Y

- DNEL-Werte

64-17-5 Ethanol

Dermal |consumer, long-term systemic effects
worker, long-term systemic effects
Inhalativ | consumer, long-term systemic effets
worker, long-term systemic effects
worker, short-term local effects
consumer, short-term local effects

206 mg/kg bw/day
343 mg/kg bw/day
114 mg/m?

950 mg/m?

1.900 mg/m3

950 mg/m?

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persoénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

BerUhrung mit den Augen vermeiden.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Wert flr die Permeation: Level > 480 min

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemal EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht

empfohlen.

- Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieRende Schutzbrille (EN 166).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Farbe
- Geruch:
- Geruchsschwelle:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
- Entziindbarkeit
 Untere und obere Explosionsgrenze
* untere:
obere:
- Flammpunkt:
- Ziindtemperatur
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert (10 g/l) bei 20 °C:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

farblos
angenehm
Nicht bestimmt.
nicht bestimmt

100 °C
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar
365 °C

Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- bei 40 °C gem. ISO 3104/3105
- dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

Wert)
- Dampfdruck bei 20 °C:
* Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:
- Relative Dichte
- Dampfdichte

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Nicht bestimmt.
vollstandig mischbar

Nicht bestimmt.
23 hPa

1,013 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form:
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:
- Losemittelgehalt:
- Organische Losemittel:
Wasser:
- Festkorpergehalt:
- Zustandsanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit

flissig

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
51%

74,9 %

20,0 %

Nicht bestimmt.

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Flissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

- Organische Peroxide

und Gemische
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

- Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitat Stabil bei normaler Umgebungstemperatur und normalem Druck.

-10.2 Chemische Stabilitét

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)

Oral  [LD50 |3.086 mg/kg

(Fortsetzung auf Seite 5)
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64-17-5 Ethanol

Oral LD50 10.470 mg/kg (Ratte)
Inhalativ | LC50/4 h | 124 mg/l (mouse)

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

Oral [LD50  [>2.000 mg/kg (mus)

28348-53-0 Natriumcumolsulfonat

Oral [LD50  [>7.000 mg/kg (Ratte)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

* 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften

78-93-3 | Methylethylketon

|Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

64-17-5 Ethanol

EC50/48 h|>10.000 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h|275 mg/l (Chlorella vulgaris)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
*12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Sonderabfallsammler Ubergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaischer Abfallkatalog

07 06 01 |wassrige Waschflussigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)



Seite: 6/7
Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.06.2024 Versionsnummer 12 (ersetzt Version 11)  Uberarbeitet am: 20.06.2024

Handelsname: CONPART Tapetenabloser

(Fortsetzung von Seite 5)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
. Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Bemerkungen: Kein Gefahrgut gemaf RID/ADR/GGVS.
- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
78-93-3 | Methylethylketon 3
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern
78-93-3 | Methylethylketon '3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

- Storfallverordnung (12. BImSchV):

Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.
 Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

Wasser 75,4
NK 5,0

- Wassergefahrdungsklasse (AwSV): WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeraten
DGUV Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Geanderte Kapitel sind mit einem * versehen. Alle alteren Versionen verlieren Ihre Giiltigkeit.

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Sie
beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt und kénnen nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt
zusammen mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Der
Verwender mul sich selbst davon Gberzeugen, dal} alle Aussagen fir seinen jeweiligen Gebrauch
geeignet und vollstandig sind.

" Relevante Satze . )
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung des Stoffes/der Mischung basiert gEenereII auf der Berechnungsmethode unter
Verwendung von Stoffdaten gemal’ Verordnung (EC) No 1272/2008.
- Datum der Vorgangerversion: 14.11.2022
- Versionsnummer der Vorgangerversion: 11
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)
Flam. Lig. 2: Entzundbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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